
HACHE-LITIÈRE 
28”

L’ÉPANDAGE DE LA LITIÈRE, 
TOUT SIMPLEMENT !

SUPPORT 
RABATTABLE
Un support rabattable 
d’une capacité de 
deux balles réduit la 
manutention.

CONCEPTION MONOCOQUE
Le format circulaire de la cuve ainsi que sa 
hauteur contribue à empêcher la matière de 
tomber (paille, foin ou autre). Sa conception 
monocoque entièrement en acier élimine tout 
risque de bris de cerceau d’entrainement. 

DIRIGER FACILEMENT
Deux portes, 
indépendamment 
réglables, permettent 
de diriger la litière aux 
endroits souhaités.



ACCÈS FACILE
Une porte d’accès ainsi qu’un levier 
permettant de basculer la cuve ont 
été ajouté de façon à permettre 
un accès plus facile aux couteaux 
lorsque vient le temps de les 
changer.

ROTOR EN SPIRALE
Le rotor en spirale est formé de 
disques indépendants à 4 couteaux 
pour permettre un remplacement 
simple, rapide et sécuritaire. 

GRILLE TRÈS ROBUSTE
Les hache-paille Valmetal sont 
dotés de la grille la plus robuste sur 
le marché. En option, une grille à 
coupe fine est également offerte !

HACHE-LITIÈRE STATIONNAIRE
Nous proposons également le 
hache-litière stationnaire avec/sans 
souffleur.

Détails Essence

Longueur 61'' (154 cm)

Largeur 42’’ (107 cm)

Hauteur 66’’ (167 cm)

Poids 625 Lb (283 Kg)

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

MOTEUR HONDA
Les hache-litière à 
essence de Valmetal 
sont équipés d’un 
moteur Honda, de 
grande qualité, monté 
sur des supports anti-
vibration, assurant une 
performance inégalée.

Claude Gex


