STREUHACKSLER

STREU WIRD NIE MEHR EINE
LASTIGE PFLICHT SEIN!

67cm SELBSTFAHREND

valmetal.com



\'Y STREUHACKSLER

SELBSTFAHREND

SCHNELL UND EFFIZIENT -
STREU MIT GERINGEM AUFWAND!

GROSSE TROMMEL

Die groBziligig bemessene Trommel mit
122 cm Durchmesser bedeutet weniger
Gange zur Fillstation, da bis zu 4 kleine
Ballen oder groBe Brocken von groB3en
Ballen verarbeitet werden kénnen.

EINFACHE KONTROLLE

Kein Schieben und Ziehen mehr,
problemlos zu steuern. Der Valmetal
Streuhacksler wird von zwei
Hydraulikmotoren angetrieben.



AUSGEKLUGELTES DESIGN

Das ausgeklligelte Design von
rotierender Welle und Messerscheiben
bietet einen reibungslosen Betrieb und
bendtigt geringe Antriebsleistung!

EINFACHE WARTUNG

Die robuste Stahlwelle ist fir

geringe Wartung und einfachen
Messeraustausch konzipiert. Glatte
Abstandshalter zwischen den Messern
schranken die Méglichkeit der
Garnbindung um die Welle ein.

AUCH ALS ZAPFWELLEN-MODELL ERHALTLICH

68 umschaltbare warmevergiitete Messer

Hydrostatische Hochleistungspumpe
(27579 kPa)

GroBe: 200 cm Lange und 135 cm Breite
Hoéhe: 142 cm
Gewicht: 332 kg

BEIDE MOTOREN WERDEN VON EINER
LEISTUNGSSTARKEN HYDROSTATIKPUMPE

ANGETRIEBEN, WODURCH WARTUNGS-
ANFALLIGE KOMPONENTEN WIE

DIFFERENTIALGETRIEBE, ROLLENKETTEN
UND ZAHNRADER VERMIEDEN WERDEN.
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MOTOR VON HONDA MIT 9,6 KW
(13 PS) UND ELEKTROSTART
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AUSSERDEM ERHALTLICH:
\'d STREUHACKSLER

MIT HOHENFORDERER

Um die Aufnahme von

Heu in die Vollmischration
(TMR), wie von den meisten
Erndhrungswissenschaftlern
empfohlen, zu erleichtern und
eine griindliche homogene
Mischung zu erreichen und das
wertvolle Futter optimal nutzen
zu kdénnen, bietet Valmetal eine
Reihe von Héackslern an, die lhre
Heuballen verarbeiten kénnen.

Kombiniert mit
dem Agrimixer

Die Spezifikationen, Beschreibungen und lllustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Versffentlichung nach bestem Wissen korrekt, Anderungen dieser Angaben ohne vorherige Ankiindigung bleiben
jedoch vorbehalten. Die Illustrationen kdnnen optionale Einrichtungen und Zubehér enthalten, das nicht zum serienméaBigen Lieferumfang gehért, auch sind vielleicht nicht alle standardméaBigen Ausstattungen abgebildet.
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